
Importer sa topographie
Avec le WAM 800
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C&F V2
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Pour commencer les paramétrages de votre topographe doit être les 
suivants :

WAM 800
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Branchez votre Clé USB sur le topographe

Allez sur l'écran « Results » et cliquez sur le bouton « Export » :
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Allez sous la section « Data Transfer » et cochez « USB ». 

WAM 800
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Cliquez sur « Send »

Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
sélectionnez le dossier qui 
correspond à celui votre clé USB et 
choisissez l’emplacement ou 
vous souhaitez enregistrer les 
données.

Cliquez sur « OK ». 

WAM 800
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Allez sur votre ordinateur, branchez votre clé  USB 
et ouvrez le dossier de votre porteur.

Dézippez le dossier présent dans la liste puis l’ouvrir.

 Ouvrez les dossiers les uns après les autres jusqu’à « Topo »
 

WAM 800
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Les fichiers à importer dans C&F sont : 

RightTopo_Meas_1.txt pour l’OD
LeftTopo_Meas_1.txt pour l’OG 
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WAM 800

■ Dans le dossier C&F du porteur, cliquer sur le symbole :
■ Glisser le fichier précédemment enregistré dans l’encadrement qui
s’affiche et cliquer sur
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Click.fit@precilens.com
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